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2020年10月10日

声  明

1. 本报告依据国家有关法规、标准、协议和技术文件进行编制。本单位保证检测工作的公正性、独立性和可靠性，对检测的数据负责；不对部分摘录或引用本报告的有关数据造成的后果负责。
1. 本报告无编制人、审核人、批准人签名并盖本机构检验检测报告专用章（或公章）为无效；报告中有涂改、增删或复印件未加盖检验检测报告专用章（或公章）者为无效。
1. 对本检验检测报告或评价报告有异议者，请于收到报告书之日起十五日内向本单位提出，逾期视做认可。
1. 委托现场检测对委托单位现场实际状况负责；送样评价检测，仅对来样负责。
1. 未经本单位书面允许的对本报告的任何局部复制、使用和引用均为无效，本单位不承担任何法律责任。
1. 本报告一式叁份，客户方贰份，本公司留存壹份。
1. 本报告未经杭州道宇检测技术有限公司同意，不得以任何形式用于广告及商品宣传。
1. 当客户提供的信息可能影响结果的有效性时，本单位不对造成的后果负责。



检测单位：杭州道宇检测技术有限公司
技术档案存放处：杭州道宇检测技术有限公司档案室
联系地址：浙江省杭州市拱墅区康园路12号1幢5、6层
邮政编码：310015          联系电话：0571-88134300
传    真：0571-88134305
联 系 人：庞晨颖
DY/PF04-30-04R3

一、检测项目情况汇总表
	委托单位
	杭州增霖环保科技有限公司

	受检单位
	杭州增霖环保科技有限公司

	受检地址
	浙江省杭州市富阳区里山镇环安路2号

	检测类别
	委托检测

	样品类别
	有组织废气、生产废水、环境噪声。

	采样日期
	2020.9.25
	检测日期
	2020.9.25-2020.9.26

	检测项目
	有组织废气
	臭气浓度、氨、硫化氢、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物。

	
	生产废水
	pH值、化学需氧量、氨氮、总磷、悬浮物、动植物油。

	
	环境噪声
	工业企业厂界环境噪声

	检测结果
	检测结果见P3-9。

	评价结论
	有组织废气
	/

	
	生产废水
	氨氮、总磷排放浓度符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）排放标准要求，其他指标排放符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中的三级排放标准哟求。

	
	环境噪声
	设备周边1米处噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类功能区限值要求。

	编 制 人：
	审 核 人：
	批 准 人：         （授权签字人）

	
	
	签发日期：




二、检测当天气象条件
	检测日期
	天气状况
	主导风向
	最大风速
（m/s）
	最高气温
（℃）
	大气压
（KPa）

	2020-9-25
	阴
	南
	2.5
	25.4
	100.6




三、检测结果
3.1有组织废气检测结果
表3.1-1 有组织废气检测基本情况
	委托单位
	杭州增霖环保科技有限公司

	受测单位
	杭州增霖环保科技有限公司

	受测地址
	浙江省杭州市富阳区里山镇环安路2号

	检测类别
	委托检测
	样品类别
	有组织废气

	采样日期
	2020.9.25
	检测日期
	2020.9.25-2020.9.26

	样品编号
	0005-0007
	样品状态
	气袋（完好）

	
	0008-0010
	
	吸收液（完好）

	
	0011-0013
	
	吸收液（完好）

	
	0014-0016
	
	滤筒（完好）

	
	0017-0019
	
	直读

	
	0020-0022
	
	直读

	检测项目
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、臭气浓度、氨、硫化氢。

	采样员
	付漭、王明光

	采样位置
	废气环保处理设备出口

	检测依据
	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法GB/T 16157-1996及修改单；
固定污染源废气 二氧化硫的测定定电位电解法 HJ 57-2017；
固定污染源废气 氮氧化物的测定定电位电解法 HJ 693-2014；
空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T 14675-1993
环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009；
亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局(2007 年)

	采样方法
	

	[bookmark: OLE_LINK37]所用主要仪器
	电热恒温鼓风干燥箱（GZX-9140MBE）、电子分析天平（SQP）、烟尘烟气分析仪（YQ3000-C）、紫外可见分光广度计（725N）。

	备注
	/




表3.1-2 有组织废气检测结果
	采样位置
	环保处理装置出口(1#)

	截面积（m2）
	0.0314

	采样日期
	2020.9.25

	检测项目
	颗粒物

	样品状态
	滤筒（完好）

	测试断面
	第一次
	第二次
	第三次

	烟气流速（m/s）
	14.7
	14.2
	14.0

	烟气温度（℃）
	35
	35
	35

	标况风量（m3/h）
	1.37×103
	1.33×103
	1.31×103

	实测浓度（mg/m3）
	＜20
	＜20
	＜20

	排放速率（kg/h）
	1.37×10-2
	1.33×10-2
	1.31×10-2

	实测浓度均值（mg/m3）
	＜20

	排放速率均值（kg/h）
	1.34×10-2

	检测项目
	二氧化硫

	样品状态
	直读

	测试断面
	第一次
	第二次
	第三次

	烟气流速（m/s）
	14.7
	14.2
	14.0

	烟气温度（℃）
	35
	35
	35

	标况风量（m3/h）
	1.37×103
	1.33×103
	1.31×103

	实测浓度（mg/m3）
	＜3
	＜3
	＜3

	排放速率（kg/h）
	2.06×10-3
	2.00×10-3
	1.96×10-3

	实测浓度均值（mg/m3）
	＜3

	排放速率均值（kg/h）
	2.01×10-3

	检测项目
	氮氧化物

	样品状态
	直读

	测试断面
	第一次
	第二次
	第三次

	烟气流速（m/s）
	14.7
	14.2
	14.0

	烟气温度（℃）
	35
	35
	35

	标况风量（m3/h）
	1.37×103
	1.33×103
	1.31×103

	实测浓度（mg/m3）
	＜3
	＜3
	＜3

	排放速率（kg/h）
	2.06×10-3
	2.00×10-3
	1.96×10-3

	实测浓度均值（mg/m3）
	＜3

	排放速率均值（kg/h）
	2.01×10-3



（续）表3.1-2 有组织废气检测结果

	检测项目
	臭气浓度

	样品状态
	气袋（完好）

	测试断面
	第一次
	第二次
	第三次

	烟气流速（m/s）
	14.7
	14.2
	14.0

	烟气温度（℃）
	35
	35
	35

	标况风量（m3/h）
	1.37×103
	1.33×103
	1.31×103

	实测浓度（无量纲）
	174
	229
	174

	实测浓度最大值（无量纲）
	229

	检测项目
	氨

	样品状态
	吸收液（完好）

	测试断面
	第一次
	第二次
	第三次

	烟气流速（m/s）
	14.7
	14.2
	14.0

	烟气温度（℃）
	35
	35
	35

	标况风量（m3/h）
	1.37×103
	1.33×103
	1.31×103

	实测浓度（mg/m3）
	0.445
	0.402
	0.600

	排放速率（kg/h）
	6.10×10-4
	5.35×10-4
	7.86×10-4

	实测浓度均值（mg/m3）
	0.482

	排放速率均值（kg/h）
	6.44×10-4

	检测项目
	硫化氢

	样品状态
	吸收液（完好）

	测试断面
	第一次
	第二次
	第三次

	烟气流速（m/s）
	14.7
	14.2
	14.0

	烟气温度（℃）
	35
	35
	35

	标况风量（m3/h）
	1.37×103
	1.33×103
	1.31×103

	实测浓度（mg/m3）
	7.39×10-2
	0.114
	5.84×10-2

	排放速率（kg/h）
	1.01×10-4
	1.52×10-4
	7.65×10-5

	实测浓度均值（mg/m3）
	8.21×10-2

	排放速率均值（kg/h）
	1.10×10-4





3.2废水检测结果
表3.2-1废水检测基本情况
	委托单位
	杭州增霖环保科技有限公司

	受测单位
	杭州增霖环保科技有限公司

	受测地址
	浙江省杭州市富阳区里山镇环安路2号

	检测类别
	委托检测
	样品类别
	生产废水

	采样日期
	2020.9.25
	检测日期
	2020.9.25-2020.9.26

	样品编号
	0001
	样品状态
	直读

	
	0002-0004
	
	水瓶（完好）

	检测项目
	pH值、化学需氧量、氨氮、总磷、悬浮物、动植物油。

	采样员
	付漭、王明光。

	采样位置
	环保设施排水口。

	采样方法
	《水质 pH值的测定 玻璃电极法》（GB 6920-1986）；
《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》（HJ 828-2017）；
《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》（HJ 535-2009）；
《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》（GB/T 11893-1989）；
《水质 悬浮物的测定 重量法》（GB/T 11901-1989）；
《水质 石油和动植物油类的测定红外分光光度法》（HJ 637-2018）

	检测依据
	

	所用主要仪器
	便携式pH计（PHBJ-260F）、电子天平（FA2204N）、紫外可见光分光光度计（725N）、COD恒温加热器（JC-101型）、红外测油仪（MAI-50G）。

	备注
	/




表3.2-2 生产废水检测结果
	采样位置
	检测项目
	单位
	检测结果
	限值
	判定

	[bookmark: _GoBack]环保设施排水口
	pH值
	无量纲
	6.65
	6-9
	达标

	
	化学需氧量
	mg/L
	87
	≤500
	达标

	
	氨氮
	mg/L
	7.08
	≤35
	达标

	
	总磷
	mg/L
	2.05
	≤8
	达标

	
	悬浮物（不可滤残渣）
	mg/L
	6
	≤400
	达标

	
	石油类
	mg/L
	0.104
	≤20
	达标

	备注
	限值依据：氨氮、总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）排放标准，其他指标执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中的三级排放标准。





3.3环境噪声检测结果
表3.3-1 环境噪声检测基本情况表
	委托单位
	杭州增霖环保科技有限公司

	受测单位
	杭州增霖环保科技有限公司

	受测地址
	浙江省杭州市富阳区里山镇环安路2号

	检测类别
	委托检测
	检测日期
	2020.9.25

	检测项目
	工业企业厂界环境噪声
	检测点数
	4个

	采样位置
	环保设施四周1米处

	采样员
	付漭、王明光

	[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: _Hlk260315995]检测依据
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）

	[bookmark: OLE_LINK29]所用主要仪器
	多功能声级计(AWA6228)




表3.3-2 厂界环境噪声检测结果
	采样日期
	采样位置
(详见示意图)
	主要声源
	测量
时段
	测量值
	背景值
	结果值
	限值
	判定

	
	
	
	
	单位：Leq〔dB(A)〕
	

	2020.9.25
	[bookmark: OLE_LINK28]设备东侧1米▲1#
	生产噪声
	14:42
	57.8
	/
	57.8
	65
	达标

	
	设备南侧1米▲2#
	生产噪声
	14:44
	57.1
	/
	57.1
	65
	达标

	
	设备西侧1米▲3#
	生产噪声
	14:46
	56.9
	/
	56.9
	65
	达标

	
	设备北侧1米▲4#
	生产噪声
	14:49
	56.8
	/
	56.8
	65
	达标

	
	设备东侧1米▲1#
	生产噪声
	22:04
	51.7
	/
	51.7
	55
	达标

	
	设备南侧1米▲2#
	生产噪声
	22:06
	49.3
	/
	49.3
	55
	达标

	
	设备西侧1米▲3#
	生产噪声
	22:09
	49.7
	/
	49.7
	55
	达标

	
	设备北侧1米▲4#
	生产噪声
	22:11
	50.2
	/
	50.2
	55
	达标

	备注：
	限值依据：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类功能区限值要求。





五、附件
附件1：采样位置示意图
北



△4#

◎

环保设施




△1#

△3#




◎有组织废气监测点位
★废水监测点位
△噪声监测点位
△2#






图1 采样位置示意图

（报告结束）
